FOXCOnNnn
Ve

I ild ARELIEL




FOXcConn Obsah
N\ e

DS aN o 1.1.2
OO 113
OIS 1.14

1. FIREMNI KONSTANTY

L OGOty D e 1.2.1
Barevné varianty [0Ga ... 1.2.2.1
Cernobilé varianty 10ga ... 1222
Ochrannd zéna kolem loga ...l 123
Nedovolené poUZIti lOga ... 124
LOGO Na POZAAT . . 125
Typy pisma (fonty) — zakladni pisma ... 1.2.6.1
Typy pisma (fonty) — dodatkova PISMA ... 1.2.6.2
Firemni barvy a jejich POUZITT ... 127

LOGOTYPY DIVIZi SPOLECNOSTI

Logo divizi spole€nosti — bareVneé .. ... 1.3.1.1
Logo divizi spole¢nosti — jednobarevné ... 1312
Logo divizi spole€nosti — Cernobilé ... 1.3.1.3
Specifikace l0gotypu — diVIZe CZ ... 132
Specifikace logotypu — divize LCD CZ . 133
Specifikace logotypu — divize Technology CZ ... 134
Specifikace logotypu — divize GSS .. 135
Specifikace logotypu — divize GSD ... 1.3.6

2. MERKANTILNI TISKOVINY

P OIS 211
Dopisni papir — podrobNY POPIS ... oo 2.1.2.1
Dopisni papir standardni ... 2122
Dopisni papir standardni (dalSi 1st) ... 2123
Dopisni Papir ODECNY .. 2124
Dopisni papir standardni — Ch Verze ... 2125
Dopisni papirobecny — Eb verze ... 2126
N ZIKY 213
DEKOVNE KaITY . 214
Obalka 0beCNd . 2.15




FOXcConn Obsah
N\ e

ID Karty — speCifIKace ..l 2.1.6.1
ID Karty = diVIZE .o 2.1.62
ID KAty — QIVIZE .o 2163
IDKArtY = VZOTY . 2164
ID karty —vzory hala Severa Jih .. 2.16.5

TISKOVINY PRO JEDNOTLIVE DIVIZE

divize CZ

Dopisni papir standardni ... 2.2.1.1
Dopisni papir standardni (dalsi list) ... 2212
Dopisni PapIr ODECNY ..o 2213
Dopisni papir standardni— € verze ...l 2214
Dopisni papir obecny — Eb Verze ...l 2215
VI ZITKY 222
DEKOVNE KAITY oo oo 223
Obdlka 0becnd . .l 224

divize LCD CZ

Dopisni papir standardni ... 2.3.1.1
Dopisni papir standardni (dalSi 1st) ... 2312
Dopisni Papir ODECNY .. 2313
Dopisni papir standardni — Ch Verze ... 2314
Dopisni papirobecny — Eb verze ... 2315
Iz Y 232
DEKOVNE KaITY .l 233
Obalka 0beCNd . 234
divize Technology CZ

Dopisni papir StanNdardni ... 2411
Dopisni papir standardni (dalsi list) ... 2412
DOopISNT PAPIT ODECNY . 2413
Dopisni papir standardni = Cb Verze ... 2414
Dopisni papirobecny — b verze .. 2415
VI Zi TRy 242
DEKOVNG KaITY .o 243
Obalka ObECNG ... 244

e obsah 1.1.3



FOXcConn Obsah
N\ e

divize GSS

Dopisni papir standardnil ... 2511
Dopisni papir standardni (dalSilist) ... 2512
Dopisni Papir ODECNY . 2513
Dopisni papir standardni— Ch Verze ... .. 2514
Dopisni papir obecny — €D VeIze ... 2515
N ZIKY 252
DEKOVNE KaITY oo oo oo 253
Obdlka obecnd 254
divize GSD

Dopisni papir standardni ... 26.1.1
Dopisni papir standardni (dalsi liSt) ... 26.1.2
DopisNi PAPIr ODECNY 2613
Dopisni papir standardni — Cb verze . 26.14
Dopisni papirobecny — b verze .. 26.15
VI Zi TRy 26.2
DEKOVNE KaITY oo 26.3
ObAlka ODECNG . 264

3. FIREMNJI TISKOVINY PRO OBLAST PR A INTERN| KOMUNIKAC]I

P OIS 3.1.1.0
GraficKe PIVKY 3112
Vzor ndboroveho 1eTaKU ...l 312
Inzerce — vzor (IandSCAPE) .. 3.1.3.1
INZEerce — VZOor (POMIaIt) 3.13.2
Inzerce — vzor (jednobareVvNy) ... 3133
Prezentace POWEr POINT — VZOT ... 3.14.1
Prezentace POWer POINT = VZOT ... 3142
PHIrUCKa — TTUL 3.1.5.1
Prirucka — zadni STrana ...l 3152
Prirucka — vzor VRItINICh STran 3153
Interni predpisy a pravidla — plakdty ... 3.16
Interni pfedpisy a pravidla —broZura ... 317
Interni pfedpisy a pravidla —cedule ... 3.1.8.1
Interni pfedpisy a pravidla —cedule ... 3.1.82
Interni pfedpisy a pravidla —cedule ... 3183

e obsah 1.14



firemni konstanty




FOXcConn Logotyp
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Zakladnim identifika¢nim prvkem spole¢nosti je logo,FOXCONN" Jde o vyraznym zplsobem, za pouZitf
dominantniho fontu, ztvarnény nazev spole¢nosti.

PouZitf je mozno samostatné — jako vhodné umisténa graficka znacka, ale diky textové podobé logotypu
i jako soucast bézného textu, kde, usazen na ucafi a zmensen do velikosti okolnich liter, pInf funkci jak
vyznamovou, tak grafickou.

PouZiti loga ma nékterd zavazna pravidla, tykajici se umisténi, barevného provedeni na rliznych podkladech,
minimalni pouzitelné velikosti a dodrzenf ochranné zony kolem logotypu. Trvalé dodrzeni viech téchto

podminek pro spravné uziti je nutné pro vytvorfeni a dlouhodobé udrzenf vizualniho obrazu spole¢nosti
FOXCONN, jako jednoho ze zakladnich prvkd prezentace firmy.

FOXCONN -

9,7 A

Definujeme-li vysku loga (napf. pismene,n”) jednotkovou
mirou A, celkova délka loga tvofi 9,7 jednotek A.
Zakladni barevné provedeniloga je tmaveé modré

(vizstr. 1.2.7)

FoxconmnlA Minimalni doporucena velikost
It
19 mm pro pouzitiloga je A =2 mm,

tedy 19,4 mm na sifku.

1. firemni konstanty 1.2.1



FOXCONnNnN Barevné varianty loga
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Zakladni barevnou variantou loga pro aplikaci na bilé nebo svétlé pozadi je pouziti logotypu v barvé
tmavé modré podle definice zékladnich barev spole¢nosti Pantone 286, resp. C100/ M70/ YO/K15
(viz str. 1.2.7). Tuto variantu nazvame “pozitivn{”.

FOXCOnn

Zakladnf barevnou variantou loga pro aplikaci na tmavé pozadi je bild barva. Tuto variantu pouzijeme
vsude tam, kde tmava modra zanikad nebo nenf dostatecné kontrastni vic¢i pozadf a bila je vhodnéjsi.

1. firemni konstanty  1.2.2.1



FOXcConn Cernobilé varianty loga

Zédkladni ¢ernobilou variantou loga pro aplikaci na bilé nebo svétlé pozadi je pouziti logotypu
v barvé ¢erné. Nenf povoleno logo pouzit v odstinech sedé. V tomto pfipadé jde o cernobilou pozitivni
variantu loga.

FOXCOnn

Zakladni ¢ernobilou variantou loga pro aplikaci na tmavé pozadi je bild barva. Tuto variantu pouzijeme
vsude tam, kde ¢ernd zanikd nebo neni dostate¢né kontrastni vici pozadi a bild je vhodngjsi. Seda
varianta loga nenf povolena. V tomto pfipadé jde o ¢ernobilou negativni variantu loga.

1. firemni konstanty  1.2.2.2



FoXconn Ochranna zéna kolem loga
\ /

Ochranna zéna je pomyslny obdélnik, v jehoz stfedu je logotyp, kam nesmi byt umistény zadné dalsi
grafické ¢i textové prvky. V této vzdalenosti také nesmf byt také okraj stranky nebo plochy, na které je
logo umisténo. NedodrZeni této podminky znamena, Ze je poruseno spravné vnimani loga, pfipadné
je cizorody prvek chybné vniman jako soucdst logotypu.

ﬁFOXCOI’II‘i fffffff w

Ochrannd zona je tvofena obdélnikem délky 11,7 A a vysky 3 A,
ktery je umistén soumérné kolem loga.

Ochrannd zéna se pouZije i v pfipadé negativni varianty

logotypu.

1. firemni konstanty 1.2.3



Nedovolené pouziti loga

FOXCOnNnn
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V Zadném pripadé neni dovoleno logotyp zkreslit, deformovat, dotvaret, nebo meénit. Nejsou také dovo-
lené jiné barevné varianty, nez dfive uvedené v tomto manualu ani aplikace loga na podklady, kde zanika
nebo je nezfetelné. Nékteré z nedovolenych pfikladt uziti jsou uvedeny na této strance.

FO 7277 <

TEXT

nedeformujte logo

nepouzivejte jinou nez
danou podobu loga

nemeénte danou
barevnost loga

nepouZivejte logo
v odstinech sedi

nenahrazujte pfsmo
v logu

neumistujte text do prostoru
ochranné zény kolem loga

1. firemni konstanty 1.24
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Logo na pozadi

Pfi aplikaci loga na barevné nebo cernobilé pozadi je tfeba vZzdy volit takovou variantu, ktera je vUci
pozadi vyraznéjsi. Do sytosti podkladu 40 % K nebo odpovidajici sytosti barevné je dovoleno pouziti,

modré varianty loga, na podklad tmavsi bilé varianty.

aplikace na klidné pozadi (stupné Sedi)

FOXCOnNnN
FOXCONnN
FOXCONnN

FOXCONN
FOXCOnNnnN
FOXCOnNnnN

FOXCONnN
FOXCOnNnN
FOXCONnnN

FOXCONnN

30%

20%

10%

0%

aplikace na klidné pozadi (barevné tmavé)

FOXCOnNnN
FOXCONnN
FOXCONnN

FOXCONnN
FOXCONnN

aplikace na klidné pozadi (barevné svétlé)
]
FOXCONnN

FOXCONnN
FOXCONN
FOXCOnNnN

FOXCOnNnnN
I

1. firemni konstanty 1.2.5



Typy pisma (fonty) — zakladni pisma

FOXCOnNnn
. e

Zakladnim fontem pro pouziti v tiskovinach spole¢nosti je font MYRIAD PRO. Jeho jemné, elegantni,
presto vsak dobre citelné linie pdsobi modernim, odleh¢enym dojmem.
Pouzit je mozné fezy Myriad Pro Light, Myriad Pro Semibold, Myriad Pro Black, Myriad Pro Light Italic,
Myriad Pro Semibold Italic, Myriad Pro Black ltalic, pfipadné zizené fezy Myriad Pro Light Condensed,
Myriad ProCondensed a Myriad Pro Semibold Condensed.
Toto pismo je nutno pouzit v zasadnich tiskovych a prezentacnich materidlech a dava se mu prednost

ve vsech pfipadech, kdy je dostupné.

Myriad Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ abcdéefgh
jkimnopgrstuuvwxyz

012345678917&

Myriad Pro Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdéefghijkimnopqgfstutvwxyz
012345678917,"&%()*

Myriad Pro Light Italic

AaBbCc 0123456789!2/&%()*

Myriad Pro Light Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abldééfghijkimnopqistidvwxyz
0123456789!7,"&%()*

Myriad Pro Light Condensed Italic

AaBbCc072345678912,"8%()*

Myriad Pro Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdééfghijkimnoépqistuavwxyz
0123456789!?,"&%()*

Myriad Pro Semibold Italic
AaBbCc 0123456789!?,"&%()*

Myriad Pro Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTOVWXYZ
abcdééfghijkimndpqistilvwxyz
0123456789!7,"&%()*

Myriad Pro Condensed ltalic
AaBb(c0123456789!7,"&%()*

Myriad Pro Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRgT VWXYZ
abcdééfghijkimnopqgistaavwxyz
0123456789!?,"&%()*

Myriad Pro Black Italic
AaBbCc0123456789!2,"&%()*

Myriad Pro Semibold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTOVWXYZ
abcdééfghijklmndpqrstudvwxyz
0123456789!7,“&%()*

Myriad Pro Semibold Condensed Italic
AaBb(Cc0123456789!?,"&%()*

1. firemni konstanty

1.2.6.1



Typy pisma (fonty) — dodatkova pisma

FOXCOnNnn
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Doplnkovym fontem je ARIAL CE. Toto pismo je univerzalnim fontem, dostupnym v zakladni sadé pisem
na kazdém pocitaci typu IBM PC nebo Maclntosh. Nahrazuje tedy pismo Myriad Pro tam, kde toto nenf
dostupné. Doporucené fezy pisma jsou Arial CE Regular, Arial CE Italic, Arial CE Bold a Arial CE Bold Italic.

1. Arial CE. Toto pismo se preferuje pro materialy, které posilaji, distribuuji nebo prezentuji elektronickou
formou. (Jde o aplikace pro PC — textové a tabulkové procesory, prezentacni programy, firemnf Sablony

a dalsi).

2. Druhym doplnkovym pismem je Times CE. Pouzije se pro delsi souvisly hladky text nebo v pfipadé
potreby vyrazného odliseni nékterych specifickych ¢asti textu. Prikladem muze byt tvorba dotazniku
s jednotlivymi,predtisténymi” kolonkami a jejich vyplnénim dotazovanym objektem.

Q)

Arial CE Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ab&dééfghijklmnopqgrstutivwxyz
0123456789!7?,“&%()*

Arial CE Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abédééfghijkimriépqrstudvwxyz
0123456789!7?,“& %()*

Avrial CE Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcédééfghijkimnopgrstuavwxyz
0123456789!?,“&%()*

Avrial CE Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcédééfghijkimnopqrstuuvwxyz
0123456789!?,“&%()*

®

Times CE Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdééfghijklmnopqistativwxyz
0123456789!7,“& % ()*

Times CE ltalic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdéefghijklmnopqrstiivwxyz
0123456789!2,“&%()*

Times CE Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdééfghijklmnopqirstuavwxyz
0123456789!?2,“& % ()*

Times CE Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abédééfghijklmriopqrstinvwxyZ
0123456789!2,“&%()*

1. firemni konstanty ~ 1.2.6.2



FOXCONnNn Firemni barvy a jejich pouziti
N e

Jednou ze zakladnich firemnich konstant jsou firemni barvy. Jejich spravné uziti v tisténych i netisténych
materidlech a prezentacich vyrazné dotvafi optické vniman( spole¢nosti. Zakladni pouzivanou barvou
je tmavé modra Pantone 286 C, doplhkovou barvou $edé Pantone 421 C a Zlutd Pantone 116 C.

Pro vsechny barevné materialy je nutno pouzit takové barevné kombinace, které s firemnimi barvami
ladf a vytvareji dobry opticky dojem.

Rozepsané varianty barev pro jednotlivd pouziti vyuZivaji konkrétni barevné prostory dle metody
tisku tak, aby vysledny dojem i pfi pouZziti rdznych technik byl co mozna nejpodobnéjsi.

Z&kladnim pouzitym odstinem je pfima barva Pantone 286 C pro tisk pfimymi barvami a slozeni
C100 + M70 + YO0 + K15 v barevném prostoru CMYK pro tyrbarevny tisk.

FOXCOMnn

Doplnkové barvy

PANTONE (PMS) 286 Bila 421 (Seda) 116

Vzhled a pouziti barvy je nutno vzdy pfizptsobit barevnosti
PANTONE barev v zavislosti na pouzitych technologiich a materialech.

CMYK 100/70/0/15 0/0/0/0 0/0/0/27 0/15/100/0

RGB % 0/57/166 100/100/100 421 (eda) 254/203/0

HTML 0046AD FFFFFF D3D5D4 FECBOO
/

1. firemni konstanty 1.2.7



logotypy divizi spolecnosti
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\F OoOXCON n/ Logotypy divizi spole¢nosti — barevné

Spole¢nost FOXCONN mé pro tzemi Ceské republiky registrovano 5 nazv obchodnich spolec¢nosti.
Jsou to:FOXCONN CZ, Foxconn LCD CZ, Foxconn Technology CZ, GLOBAL SERVICES SOLUTIONS
a Foxconn Global Services Division s.r.o.

Tyto jednotlivé obchodni spole¢nosti maji kazdd svij viastni a jedinecny logotyp, ktery ma svoji specifickou
oblast pouziti tam, kde je potieba tyto spolecnosti odlisit. Jedna se napfiklad o dopisni papiry a jiné
merkantilnf tiskoviny téchto firem, visacky zaméstnancl a podobné.

FOXCONnNnN

FOXCONN CzZ

FOXCOnn

FOXCONN LCD CZ

FOXCONnNnN

FOXCONN TECHNOLOGY CZ

FOXCONnnN
GSS

FOXCOnn

FOXCONN GSD

1. firemni konstanty  1.3.1.1



Logot divizi spole¢nosti — jednobarevné
\FDXCDI’II'I/ gotypy P )

U merkantilnich tiskovin pouzivame také jednobarevnou variantu logotypU, pfima barva PMS 286.
Logotypy zpracované v datové podobé jsou soucasti grafického manudlu.

FOXCONnNnN

FOXCONN Cz

FOXCOnn

FOXCONN LWCD Cz

FOXCONnNnN

FOXCONN TECHNOLOGY CZ

FOXCONnnN

@S5S

FOXCOnn

FOXCONN @SD

1. firemni konstanty  1.3.1.2



\F OoOXCON n/ Logotypy divizi spole¢nosti — ¢ernobilé

Zédkladni ¢ernobilou variantou loga pro aplikaci na bilé nebo svétlé pozadi je pouziti logotypu
v barvé ¢erné. Nenf povoleno logo pouzit v odstinech sedé. V tomto pfipadé jde o cernobilou pozitivni
variantu loga. Nazev divize je v bilé barve s obrysovou linkou v barvée ¢erné.

FOXCONnnN

FOXCONN Cz

FOXCOnn

FOXCONN LWCD Cz

FOXCONnnN

FOXCONN TECHNOLOGY CZ

FOXCONnnN

@S5S

FOXCOnn

FOXCONN @SD

1. firemni konstanty ~ 1.3.1.3



FOXCONnNn Specifikace logotypu - divize CZ
N e

FOXCONN CZ

Logo je vzdy tvofeno zdkladnim napisem ,FOXCONN" ve tvaru obecného logotypu v tmavé
modré barvé, jak je uveden dfive, pod nimz je nazev konkrétni spolecnosti — jednotlivé divize firmy.
V pfipadé spole¢nosti FOXCONN CZ v plném znéni. Nazev spole¢nosti je vzdy zarovnan zprava
pod zastiesujicim napisem ,FOXCONN".

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ochrannd zéna je tvofena obdélnikem délky 11,7 A a vysky 3 A,
ktery je umistén soumeérné kolem loga.

FOXCONN:

FOXCONN C%:: 172 A

9,7 A

Viyska pisma nazvu divize je polovicni oproti vysce pisma

u hlavniho loga, tedy 1/2 A. Odsazeni ndzvu divize od spodnf
hrany loga FOXCONN ve svislé roviné je 0,35 A. Nazev divize je
v barve C70/M0/Y0/KO s obrysovou linkou v zakladn{ tmavée
modré foxconn. Sila linky je 0,03 A. To znameng, Ze napfiklad
pfivysce A=5mm (13,3 b), je sila obrysové linky 0,15 mm
(0,4 bodu).

1. firemni konstanty 1.3.2



\F OoOXCOnNn n/ Specifikace logotypu - divize LCD CZ

Foxconn LCD CZ

Logo je vzdy tvofeno zdkladnim napisem ,FOXCONN" ve tvaru obecného logotypu v tmavé
modré barvé, jak je uveden dfive, pod nimz je nazev konkrétni spolecnosti — jednotlivé divize firmy.
V pfipadé spole¢nosti Foxconn LCD CZ v plném znéni. Nazev spolecnosti je vzdy zarovnan zprava
pod zastiesujicim napisem ,FOXCONN".

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ochrannd zéna je tvofena obdélnikem délky 11,7 A a vysky 3 A,
ktery je umistén soumérné kolem loga.

FOXCONN:

FOXCONN LCD C%:: 172 A

9,7 A

Viyska pisma nazvu divize je polovicni oproti vysce pisma

u hlavniho loga, tedy 1/2 A. Odsazeni ndzvu divize od spodnf
hrany loga FOXCONN ve svislé roviné je 0,35 A. Nazev divize je
v barve C70/M0/Y0/KO s obrysovou linkou v zakladn{ tmavée
modré foxconn. Sila linky je 0,03 A. To znameng, Ze napfiklad
pfivysce A=5mm (13,3 b), je sila obrysové linky 0,15 mm
(0,4 bodu).

1. firemni konstanty 1.3.3



\F oOXcon n/ Specifikace logotypu - divize Technology CZ

Foxconn Technology CZ

Logo je vzdy tvofeno zdkladnim napisem ,FOXCONN" ve tvaru obecného logotypu v tmavé
modré barvé, jak je uveden dfive, pod nimz je nazev konkrétnf spolecnosti — jednotlivé divize firmy.
V pfipadé spolecnosti Foxconn Technology CZ v plném znéni. Nazev spole¢nosti je vzdy zarovnan
zprava pod zastfesujicim napisem ,FOXCONN".

,,,,,,,,

;

e 4

Foxconn:

~ FOXCONN TECHNOLOGY CZ

Ochrannd zéna je tvofena obdélnikem délky 11,7 A a vysky 3 A,
ktery je umistén soumérné kolem loga.

FOXCONN:

OXCONN TECHNOLOGY C%:: 172 A

9,7 A

Viyska pisma nazvu divize je polovicni oproti vysce pisma

u hlavniho loga, tedy 1/2 A. Odsazeni ndzvu divize od spodnf
hrany loga FOXCONN ve svislé roviné je 0,35 A. Nazev divize je
v barve C70/M0/Y0/KO s obrysovou linkou v zakladn{ tmavée
modré foxconn. Sila linky je 0,03 A. To znameng, Ze napfiklad
pfivysce A=5mm (13,3 b), je sila obrysové linky 0,15 mm
(0,4 bodu).

1. firemni konstanty 1.34



FOXCONN Specifikace logotypu - divize GSS
N e

GLOBAL SERVICES SOLUTIONS

Logo je vzdy tvofeno zakladnim napisem ,FOXCONN”" ve tvaru obecného logotypu v tmavé modré
barvé, jak je uveden dfive, pod nimz je ndzev konkrétni spole¢nosti — jednotlivé divize firmy.
V pfipadé spolec¢nosti GLOBAL SERVICES SOLUTIONS ve zkracené verzi ,GSS" Nazev spole¢nosti je
vzdy zarovnan zprava pod zastfesujicim napisem ,FOXCONN",

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ochrannd zéna je tvofena obdélnikem délky 11,7 A a vysky 3 A,
ktery je umistén soumérné kolem loga.

FOXCONnN:
GSS

1/2 A

—e

J

9,7 A

Viyska pisma nazvu divize je polovicni oproti vysce pisma

u hlavniho loga, tedy 1/2 A. Odsazeni nazvu divize od spodnf
hrany loga FOXCONN ve svislé roviné je 0,35 A. Nazev divize je
v barve C70/M0/Y0/KO s obrysovou linkou v zakladn{ tmave
modré foxconn. Sila linky je 0,03 A. To znameng, Ze napfiklad
pfivysce A=5mm (13,3 b), je sila obrysové linky 0,15 mm
(0,4 bodu).

1. firemni konstanty 1.3.5



FOXCONnNn Specifikace logotypu - divize GSD
N e

Foxconn Global Services Division s.r.o.

Logo je vzdy tvofeno zakladnim napisem ,FOXCONN”" ve tvaru obecného logotypu v tmavé modré
barvé, jak je uveden dfive, pod nimz je ndzev konkrétni spole¢nosti — jednotlivé divize firmy.
V pfipadé spolecnosti Foxconn Global Services Division s.r.o. ve zkracené verzi ,Foxconn GSD". Nazev
spole¢nosti je vzdy zarovnan zprava pod zastfesujicim napisem ,FOXCONN".

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ochrannd zéna je tvofena obdélnikem délky 11,7 A a vysky 3 A,
ktery je umistén soumérné kolem loga.

FOXCONN:

FOXCONN GSDFﬁ 172 A

9,7 A

Viyska pisma nazvu divize je polovicni oproti vysce pisma

u hlavniho loga, tedy 1/2 A. Odsazeni ndzvu divize od spodnf
hrany loga FOXCONN ve svislé roviné je 0,35 A. Nazev divize je
v barve C70/M0/Y0/KO s obrysovou linkou v zakladn{ tmavée
modré foxconn. Sila linky je 0,03 A. To znameng, Ze napfiklad
pfivysce A=5mm (13,3 b), je sila obrysové linky 0,15 mm
(0,4 bodu).

1. firemni konstanty 1.3.6





