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Jednotny vizualni styl

komunikacnich prostfedkd kazdé spolecnosti. Dobfe
zpracovany vizualni styl podporuje a doplfiuje image
spolecnosti a vypovida o jeji prosperité a stabilité. Zaroven
zvySuje povédomi o existenci spolecnosti a v neposledni

fadé hovoti o solidnosti a d{ivéryhodnosti dané spolecnosti.

Zaklad jednotného vizualniho stylu spoleénosti tvofi
Etyf¥i prvky:

e znacka (graficka podoba nazvu spolecnosti)

e barva

® pismo

e dopliikové vizualni prvky

Tyto a dalsi grafické prvky jsou presné definovany vtomto
grafickém manuélu v€etné systému jejich pouziti.

Tento graficky manual nikdy nevycerpa vsechny moznosti
pouziti jednotného vizualniho stylu. PFi dalSich aplikacich
je tfeba dbat na zakladni typografické prvky, na estetic-
kou formu a maximalné dodrZzovat veskeré postupy timto
manualem predepsané. Veskeré grafické postupy a
aplikace znacky museji byt konzultovany s Odborem
obchodu osobni dopravy spole¢nosti Ceské drahy.

Uvod 1.1

Jednotny vizualni styl

Manual vizualniho stylu spolecnosti Ceské drahy Verze 1.0



Jak pracovat s manualem

Graficky manual jednotného vizualniho stylu spole¢nosti
Ceské drahy, a.s., je souborem pravidel, doporuceni

a zavaznych predpis(l, jak postupovat pfi realizaci
jednotného vizualniho stylu spolecnosti. Pro lep3i orientaci
je doplnén nékolika ilustracemi a nazornymi ukazkami.

Tento manual je rozdélen do 5 zakladnich &asti.
Jsou zde definovany zakladni prvky spolecnosti — znacka,
pismo, barvy a dopliikové prvky spolecnosti.

Cela druha kapitola se vénuje znacce. Jsou zde zpracova-
ny jednotlivé podoby znacky, jeji pfesny rozkres, pravidla
pro praci se znackou na réiznych podkladovych plochach,
véetné systému tvorby znacek dcefinych spole¢nostf

a produktovych znacek. Jsou zde zakomponovana pravidla
pro zakazané varianty znacek, to znamena nespravné uziti
znacky, které odporuje grafickym pravidlim nebo narusuje
estetické vnimani.

Zakladnim pravidlm pisma spolecnosti je vénovana treti
kapitola. Kromé presné stanovenych pravidel jsou zde
vysvétleny i nékteré typografické pojmy, které se v celém
manualu vyskytuji.

Ve Ctvrté kapitole jsou presné definovany zakladni a doplfi-
kové barvy spolecnosti.

Manudl uzavira pata kapitola, ktera obsahuje dopliikové
prvky vizuélniho stylu a jejich uZiti, které jsou velmi
dulezitou soucasti celkového vizualniho projevu
spolecnosti.

Graficky manual pIné nevycerpava viechny moznosti
pouZzivanivizualniho stylu, ale pfi zavadéni dal3ich aplikaci
je tfeba pIné dbat na estetickou formu, Fidit se vsemi
typografickymi pravidly a v maximalni mife je tfeba dbat
na postupy, které jsou timto manualem pfedepsané.

Pro snazsi orientaci v tomto manualu jsou pouzivany
nasledujici grafické symboly:

Zakazané varianty jsou preskrtnuty cervenou linkou.

XA X

Na kazdé strance tohoto manualu, jejiz obsah je zpracovan
téz v elektronické podobé a je soucasti grafického manualu,
je v pravém dolnim rohu uveden symbol CD s nazvem
prislusného souboru.

Nazev_dokumentu.format

Uvod 1.2

Jak pracovat s manualem
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Obchodni jméno spolecnosti

spole¢nost Ceské drahy byla zapsana v obchodnim rejstFi-
ku pod obchodnim jménem Ceské drahy, a.s.

Jméno spolecnosti vcetné specifikace a.s. (mezi teckou

a pismenem s neni mezera) je nutné pouzivat vdokumen-
tech, které maji pravné zavazny charakter, tj. tam, kde ma
nazev charakter obchodni spolecnosti, napf. v administra-
tivnich tiskovinach, smlouvach apod. V ostatnich pFipadech
je mozné pouzivat pouze oznaceni Ceské drahy.

Nazev spolecnosti véetné specifikace a.s. Ize v psaném
textu pouZivat pouze v kombinaci verzalek a minusek
tak, Ze ve slovech Ceské drahy je prvni pismeno € psano
verzalkou a zbytek slov minuskami:

Ceské drahy, a.s.

Nazev spoleénosti bez specifikace a.s. Ize v psaném
textu pouzivat pouze v kombinaci verzalek a minusek
tak, Ze ve slovech Ceské drahy je prvni pismeno € psano
verzalkou a zbytek slov minuskami:

Ceské drahy

Priklady

... spoleénost Ceské drahy, a.s., uzavira nasledujici
smlouvu o dilo...

... spolecnost Ceské drahy se stala generalnim partnerem
hudebniho festivalu...

Nazev spoleénosti - Ceské drahy - je nesklonny.

Je doporuéeno pfed nazvem Ceské drahy pouZivat slovo
spolecnost.
Za zkratkou a.s. je mozné psat dvojtecku, vykficnik,

otaznik, stfednik, ¢arku nebo pomi¢ku. Nelze za ni psat
dal3i tecku.

Priklady

... motorové jednopodlazni jednotky spolecnosti Ceské
drahy, a.s.: Regionova, ...

Prisny zakaz vstupu, kromé zaméstnanct spolecnosti
Ceské drahy, a.s.!
Jaké sluzby a produkty nabizi v tomto roce spolec¢nost
Ceské drahy, a.s.?

... objem pFepravy osob spolecnosti Ceské drahy, a.s.; podil
priméstské dopravy...

... mezi Gcastniky konference byli i zastupci spolecnosti
Ceské drahy,a.s,

V sazbé je zakazano pouzivat grafickou podobu znacky.

Priklad

Spole¢nost @(Ze)(é a){hy se prezentuje na verejnosti

prostfednictvim...

Znacéka 2.1

Obchodni jméno spoleénosti
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Zakladni a dopliitkova varianta
znacky - barevné provedeni

Zakladni varianta znacky (symbol CD s textem Ceské drahy)
se pouziva prioritné ve vsech pfipadech, kromé vyjimek
popsanych nize.

Doplikova varianta znacky (symbol €D) se pouziva vyji-
mecné, pokud nelze pouZzit zakladni variantu znacky, napf.
pro oznaceni kolejovych vozidel nebo v inzerci (rozmérova
Fada pro pouziti doplikové varianty v inzerci je k dispozici
v kapitole 2.9).

Barevné po. ni provedeni (barvy CD tmavémodra
a svétlemodra viz kapitola 4.1) se aplikuje na takova poza-
di, ktera nezpUsobi obtiZznou Citelnost znacky.

Negativni provedeni (bild) se aplikuje vzdy, pokud by
barevné pozitivni provedeni nebylo na daném podkladu
dostatecné Citelné.

Priklady pouzivani pozitivniho nebo negativniho provedeni
jsou popséany v kapitole 2.10.

Pro aplikaci znaéky slouzi dokumenty v elektronické
podobé na CD, které je souéasti tohoto manualu.

Barevné pozitivni provedeni - zakladni varianta znaéky
Cd_lg_text.eps

Cd_lg_text_cmyk.eps

Cd_lg_text.png

Barevné pozitivni provedeni - dopliikova varianta znacky
Cd_lg.eps

Cd_lg_cmyk.eps

Cd_lg.png

Negativni provedeni - zakladni varianta znaéky
Cd_lg_text_ng.eps
Cd_lg_text_ng.png

Negativni provedeni - dopliikova varianta znagky
Cd_lg_ng.eps
Cd_Ilg_ng.png

Barevné pozitivni provedeni - zakladni varianta znacky

(-! ) Eeské drahy

Negativni provedeni - zakladni varianta znaéky

- dopliikova varianta znacky

- dopliikova varianta znacky

Znacka 2.2

Zakladni a dopliikova varianta znaéky - barevné provedeni
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Zakladni a dopliitkova varianta
znacky - ¢ernobilé provedeni

Zakladni varianta znacky (symbol CD s textem Ceské drahy)
se pouziva prioritné ve vsech pfipadech, kromé vyjimek
popsanych nize.

Doplikova varianta znacky (symbol €D) se pouziva vyji-
mecné, pokud nelze pouZzit zakladni variantu znacky, napf.
pro oznaceni kolejovych vozidel nebo v inzerci (rozmérova
Fada pro pouziti doplikové varianty v inzerci je k dispozici
v kapitole 2.9).

V Cernobilém tisku nebo v pfipadech, kdy z objektivnich
pfi¢in neni mozZné pouZzit barevnou verzi znacky, pouzivame
&ernobilé pozitivni provedeni, kde je CD tmavémodra
nahrazena 100% ¢ernou a CD svétlemodra 60% Cernou.

Negativni provedeni (bild) se aplikuje vZdy, pokud by
barevné pozitivni provedeni nebylo na daném podkladu
dostatecné Citelné.

Priklady pouzivani pozitivniho nebo negativniho provedeni
jsou popsany v kapitole 2.10.

Pro aplikaci znaéky slouzi dokumenty v elektronické
podobé na CD, které je souéasti tohoto manualu.

Cernobilé pozitivni provedeni - zakladni varianta znaéky
Cd_lg_text_cb.eps
Cd_lg_text_cb.png

Cernobilé pozitivni provedeni - doplitkova varianta znaéky
Cd_Ig_cb.eps
Cd_Ig_cb.png

Negativni provedeni - zakladni varianta znacky
Cd_lg_text_ng.eps
Cd_lg_text_ng.png

Negativni provedeni - dopliikova varianta znaéky
Cd_lg_ng.eps
Cd_lg_ng.png

Cernobilé pozitivni provedeni - zakladni varianta znagky

(-! ) Eeské drahy

Negativni provedeni - zakladni varianta znaéky

- dopliikova varianta znacky

- dopliikova varianta znacky

Znacéka 2.3

bilé provedeni

- cernol

Zakladni a dopliikova varianta znacky
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Zakladni a dopliitkova varianta
znacky -
jednobarevné provedeni

Zakladni varianta znacky (symbol CD s textem Ceské drahy)
se pouziva prioritné ve viech pripadech, kromé vyjimek
popsanych nize.

Dopliikova varianta znacky (symbol D) se pouZiva vyji-
mecné, pokud nelze pouZit zakladni variantu znacky, napf.
pro oznaceni kolejovych vozidel nebo v inzerci (rozmérova
Fada pro pouziti doplfikové varianty v inzerci je k dispozici
v kapitole 2.9).

V pfipadech, kdy technologie umoZiiuje pouze jednu pest-
rou barvu, se pouziva jednobarevné pozitivni provedeni.
Pokud pouzita barva neni jednou ze zakladnich barev spo-
le¢nosti (viz kapitola 4.1), je dovoleno aplikovat znacku

v barvé, ktera je vdaném pripadé technologicky mozna.

Negativni provedeni (bila) se aplikuje vzdy, pokud by
barevné pozitivni provedeni nebylo na daném podkladu
dostatecné Citelné.

Priklady pouzivani pozitivniho nebo negativniho provedeni
jsou popsany v kapitole 2.10.

Pro aplikaci zna&ky slouzi dokumenty v elektronické
podobé na CD, které je souéasti tohoto manualu.

evné pozitivni pr
Cd_lg_text_1b_tmm.eps
Cd_lg_text_1b_tmm.png

i - zakladni varianta znacky

evné pozitivni pr i - doplitkova varianta
znacky
Cd_lg.eps

Cd_lg.png

evné pozitivni pr
Cd_lg_text_1b_or.eps
Cd_lg_text_1b_or.png

i - zakladni varianta znacky

evné pozitivni pr i - dopliikova varianta
znacky
Cd_lg_l1b_or.eps

Cd_lg_1b_or.png

Negativni provedeni - zakladni varianta znacky
Cd_lg_text_ng.eps
Cd_lg_text_ng.png

Negativni provedeni - dopliikova varianta znaky
Cd_lg_ng.eps
Cd_lg_ng.png

Jednobarevné pozitivni provedeni - zikladni varianta znaéky

(-! ) Eeské drahy

(-! ) Eeské drahy

Negativni provedeni - zakladni varianta znaéky

- dopliikova varianta znacky

@)
@)

- dopliikova varianta znagky

Znaéka 2.4

Zakladni a dopliikova varianta znaZky - jednobarevné provedeni
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Rozkres znacky

Tvar znacky, rozmisténi jednotlivych €asti, jejich velikost
avzajemné pomeéry jsou definovany pomoci rozkresu.

Uvedené parametry jsou kodifikovany pomoci jednotky x,
ktera se rovna vysce symbolu CD ve znacce.

Vyobrazena konstrukce znacky je pouze pomocna.

Pro aplikaci znaéky slouzi dokumenty v elektronické
podobé na CD, které je souéasti tohoto manualu.

X

1.5x

0,25x

&
0,5x
0,24x

Znaéka 2.5

Rozkres znacky
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Ochranna zéna znacky

Ochranna zéna je minimalni velikost plochy v bezprostfedni
blizkosti znacky, do které nesmi zasahovat text, jiné logo
ani dalsi grafické prvky. Ochranna z6na zaroven urcuje
nejmensivzdalenost od okraje formatu, na kterou je znacka
aplikovana.

Ochranna zéna je definovana jako 0,5 vysky znacky (x).

0,5x

0,5x

0,5x

0,5x

€ID) ceské drahy

Narodni dopravce

Znacéka 2.6

Ochranna zéna zna¢ky
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Znacéka v materialu

Specialni plastické provedeni znacky se pouZiva pfi aplikaci
na gumu, dfevo, sklo a rtizné typy textilii i kovd, na kterych
je mozné znacku aplikovat prostrednictvim riznych tech-
nologickych postupti (razba, gravirovani, piskovani atd.).

Pro snazsi aplikaci ma znacka pozitivni a negativni prosto-
rovou verzi. Zatimco u pozitivni verze vystupuji viechny

grafické casti znacky nad rovinu povrchu, u negativni verze
jsou naopak zahloubeny do materialu.

Vsechny vyvysené nebo zahloubené ¢asti znacky jsou

v jedné roviné. Minimalni velikost znacky pro aplikaci do
materidlu je zavisla na pouZité technologii, nesmi byt viak
narusena Citelnost znacky.

Pro aplikaci znaéky slouzi dokumenty v elektronické
podobé na CD, které je souéasti tohoto manualu.

dnob é pozitivni p deni - zakladni varianta znaéky
Cd_Ig_text_cb.eps

i - dopliikova varianta
znaéky
Cd_lg_cb.eps

i - vyvysené pr

i znaéky

Negativni p

pr

znaéky

Znacka 2.7

Znatka v materialu




Zakladni varianta znacky
ve spojeni s textem

zakladni varianta znacky ve spojeni s dopliujicim textem se
pouZiva pro prezentace partnerstvi akce nebo projekt( dru-
hé strany zejména na vlastnich propagacnich tiskovinach.
Analogicky se postupuje i pfi spojeni znacky se sloganem.

Doplfujici text je sazen zakladnim pismem spolecnosti CD
Fedra Medium (viz kapitola 3.2) v barvé CD tmavémod-
ré (viz kapitola 4.1). Prvni litera textu je vzdy verzalka,
ostatni litery jsou sazeny minuskami. Vyjimku tvofi text
Clen Skupiny €D, ktery je sazen danou kombinaci verzalek
a minusek. Sazba nazv(i nebo vlastnich jmen se fidi pravidly
Ceského pravopisu.

Umisténi doplfiujiciho textu, jeho velikost a pomér ke znac-
ce je kodifikovan pomoci jednotky x, ktera se rovna vysce
symbolu CD ve znacce.

Text nesmi byt del3i neZ dva fadky pfi pouZiti predepsaného
stupné pisma a délky radku.

Pro aplikaci znacky slouzi dokumenty v elektronické
podobé na CD, které je souéasti tohoto manualu.

Cd_Ig_text_vzor.eps
Cd_Ig_text_vzor.pdf

Ceské drahy

Narodni dopravce

Ceské drahy

Oficialni dopravce

0,5x

0.2x aximalni delkajedne radky
CD Fedra Medium, prostrkani 20, zarovnani vlevo, CD tmavémodra
= s »
0.2x | ext lze sazet do dvou radek
o s odpovidajicim prokladem

Konstrukce ochranné zény

CD Fedra Medium, prostrkani 20, zarovnani vlevo, CD tmavémodra

Ceské drahy

Text Ize sazet do dvou radek
s odpovidajicim prokladem

Znacka

2.8

Zakladni varianta znacky ve spojeni s textem
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Rozmérova fada znacky

Rozmérova fada znacky predstavuje velikosti, které se do-
porucuji pfednostné pouZzivat pfi aplikaci znacky. Respek-
tovani rozmérové fady slouzi k systematickému pouzivani
znacky predevsim v tisténych materidlech a pomaha vytva-
fet jejich jednotny styl.

Pro aplikaci znacky obecné plati, Ze vy3ka znacky CD (viz
kapitola 2.5) nesmi byt niz3i nez 5% kratsiho rozméru
formatu.

Rozmérova fada vychazi ze zakladni velikosti znacky
(100%), ktera je urcena pro pouziti v tiskovinach formatu
A4. Pouziti znacky ve vétsi nez 100% velikosti je povoleno.

Minimalini velikost uruje velikost znacky zarucujici jeji bez-
chybnou reprodukci tiskovymi technikami. PouZiti znacky
v mensich velikostech mGZe byt na Gkor jeji Citelnosti a je
zakazano.

100% - vyska 10mm
formaty A4

(@!) Ceské drahy

Vyska 7 mm
mensi formaty, vizitky

@ Ceské drahy

Vyska 5mm
drobné tiskoviny, razitka

(@‘) Ceské drahy

Vyska 4mm
nejmensi mozna velikost znacky

(-w‘) Ceské drahy

100% - vyska 12mm
formaty A4

cD

Vyska 10mm
formaty A5

@)

Vyska 8 mm
formaty DL

éD

Vyska 4mm
nejmensi mozna velikost znacky

é

Znaéka 2.9

Rozmérova fada znacky
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Znacka na podkladové plose

Uvedené kombinace barevnych provedeni znacky na pozadi
v zakladnich barvach spolecnosti (viz kapitola 4.1) jsou
zavazné.

Zakladni varianta znacky - ostatni barevné podklady

Pokud je barevné pozadi opticky svétlejsi nez 50 %
€erné, pouziva se barevné pozitivni provedeni znacky
(viz kapitola 2.2). Na tmavsich podkladech se pouziva
negativni provedeni (viz kapitola 2.2).

Na réiznorodych pozadich (fotografie, kresba) se voli to
provedeni, které je na daném pozadi Citelngjsi. Pokud nenft
Citelné Zadné, je tfeba pouZit jiné pozadi.

Rozsifena varianta znacky - ostatni barevné podklady

Pokud je barevné pozadi opticky svétlejsi nez 37 %
€erné, pouziva se barevné pozitivni provedeni znacky
(viz kapitola 2.2). Na tmavsich podkladech se pouziva
negativni provedeni (viz kapitola 2.2).

Na réiznorodych pozadich (fotografie, kresba) se voli to
provedeni, které je na daném pozadi Citelnéjsi. Pokud nenf
Citelné zadné, je tfeba pouzit jiné pozadi.

Nerespektovani téchto zasad miZe vést k zasadnimu zhor-
Seni Citelnosti znacky.

Podklady v zakladnich barvach spoleénosti

€D svétlemodra €D tmavémodra

(@) JSVELVIN (El0) Ceské drahy | €D ceské drahy

€D st¥ibrna €D st¥ibrna €D st¥ibrna

tisk pfimymi barvami, tisk pfimymi barvami, tisk soutiskovymi

bézna tiskovina VIP tiskovina barvami (CMYK)
ED) ceskeé drahy

Ostatni barevné podklady

0-37% &erné 38-100% Eerné 100% cerné

@ Ceské drahy

€D) ceske drahy

0-37% &erné 38-100% cerné 100% Eerné
€D cesxé arany €D) ceskeé drahy

e =

(-w‘) Ceské drahy (‘) Ceské drahy (‘) Ceské drahy

Zakazané varianty

@ Ceské drahy

Priklady

€D) éeské drahy

(@‘) Ceské drahy

ED) ceskeé drahy

(_w‘) Ceské drahy

- -

(-wl) Ceské drahy

(l) Ceské drahy

€D éeské drahy

€D Ceské drahy

(!) Ceské drahy

€D éeské drahy

Znacka 2.10

(‘, Ceské drahy

(!) Ceské drahy

€D ceské drahy

(‘) Ceské drahy

€D) ceske drahy

Znacka na podkladové plo3e
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Zakazané varianty znacky

Spravné provedeni znacky spolecnosti Ceské drahy je
popséano v predchozich kapitolach, kde je definovano jeji
tvarové a barevné provedeni. Jiné varianty znacky jsou
nepripustné.

Neni dovoleno znacku jakkoliv tvarové upravovat a de-

formovat, vytvaret jiné pismové varianty nez ty, které odpo-

vidaji vy3e pfedepsanym pravidlim, nebo ménit jeji danou
barevnost.

(@)

~

Ceské drahy, a.s.

Znacéka 2.11

acky

rianty zn
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Zakladni typografické pojmy

V této kapitole naleznete vysvétleni zakladnich typogra-
fickych pojmd, které se bézné pouzivaji v softwarovych
aplikacich (Adobe InDesign, Adobe Illustrator) pro sazbu
textu inzerce nebo merkantilnich tiskovin spole¢nosti
Ceské drahy.

Verzalky

Pismena velké abecedy (velka pismena)

Minusky

Pismena malé abecedy (mala pismena)

Velikost pisma - vZdy se udava v bodech

1bod=0,376 mm

Prostrkani

Vzdalenost mezi jednotlivymi znaky textu

Pro lepsi Citelnost je vhodné veskery doprovodny text pro-
strkat hodnotou 20 bodd.

Proklad

Mezery mezi jednotlivymi radky textu

Doporucena hodnota prokladu u viech doprovodnych textd

je vzdy o nékolik bodi v&t3i nez velikost sazeného textu

a pfimo Umérné se zvysuje s velikosti textu. Ciselna Fada
zacina pri velikosti textu 7 bod( s prokladem 10 bodu. Déle
pokracuje: 8/12,9/13,10/14,12/16,14/18,16/22,18/26,
20/26 atd. Doporucena velikost pisma a prokladu pro béz-
nou sazbu je 8/12b (&islo pred lomitkem oznacuje velikost
pisma v bodech, Cislo za lomitkem mezifadkovy proklad

v bodech).

Pismo 3.1

Zakladni typografické pojmy
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Zakladni pismo spolecnosti -
CD Fedra

Zakladnim pismem spoleZnosti Ceské drahy je CD Fedra.
Jedna se o linearni bezserifovou antikvu. Pismo bylo navr-
Zeno typografem Peterem Bilakem (Typotheque) vyluéné
pro potfeby spolecnosti Ceské drahy. Vyznacuje se snadnou
Citelnosti, dynamikou a nad¢asovym charakterem.

zakladni pismo spolecnosti je vzdy prednostné pouzivano
(predevsim pfi vytvareni prezentacnich a komunikaénich
materiald — inzeratd, letakd, brozur, plakatd...), pouze

u aplikaci, kde se z objektivnich ddvodt pracuje s dopliiko-
vym pismem, tomu tak neni (napfiklad u vyplfiovani sablon
v pocitaci nebo u webovych stranek).

Rez CD Fedra Bold je pfimo soucasti znacky spole¢nosti
Ceské drahy, znacek jejich produktl a znacek dcefinych
spolecnosti.

Pro sazbu nelatinkovych text( (rustina, bulharstina) se
vyuZiva rozsifena znakova sada CD Fedra Pro. Pokud neni
k dispozici, je pro tyto pripady ekvivalentem pismo Myriad
v sadé Cyrillic nebo Pro.

CD Fedra Book
pro béZznou sazbu

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890,.1?%

CD Fedra Book Italic
pro béZznou sazbu

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890,.1?*

CD Fedra Medium
pro vyznacovani a titulky

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890,.!1?*

CD Fedra Medium Italic
pro vyznacovani a titulky

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz1234567890,.1?*

CD Fedra Bold
pro vyznacovani a titulky

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz1234567890,.!1?*

CD Fedra Bold Italic
pro vyznacovani a titulky

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz1234567890,.1?*

Pismo 3.2

- CD Fedra

Zakladni pismo spoleénosti

Manual vizualniho stylu spole¢nosti Ceské dréhy Verze 1.0



Dopliikové pismo spoleénosti -
Arial

Dopliikové pismo spolecnosti Arial je uréeno pro praci
s béznymi dokumenty na pocitaci (e-mailova komunikace,
internetové aplikace, 3ablony kancelafskych aplikaci).

Pouziva se také vsude tam, kde z technickych ddvodd nelze
pouZit zakladni pismo spolecnosti CD Fedra.

Arial Regular
pro béZznou sazbu

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqgrstuvwxyz1234567890,.!7*

Arial Italic
pro béZznou sazbu

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz1234567890,.!?7*

Arial Bold
pro vyznacovani a titulky

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890,.1?*

Arial Bold Italic
pro vyznacovani a titulky

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz1234567890,.!?*

Pismo 3.3

ti - Arial

Dopliikové pismo spole&nost

osti Ceské drahy Verze 1.0

al vizualniho stylu spoleén:
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Zakladni barvy spoleénosti

Firemni barvy jsou jednim ze zakladnich prostfedk tvorby
jednotného vizualniho stylu spole¢nosti a jsou vyznam-
nym nastrojem vnéjsii vnitfni komunikace. Firemni barvy
usnadnuji identifikaci veskerych ¢innosti a predmétd souvi-
sejicich se spole¢nosti Ceské drahy.

Prevodni tabulka uvadi kodifikace barev
pro rGizné zplsoby uZiti:

@ piimé barvy Pantone®

@ soutiskové barvy CMYK pro tisk na ofsetovych strojich
® RAL pro natérové hmoty

@ RGB pro subtraktivni zobrazovani

@ HTML barvy pro pouZiti v internetovych aplikacich

@ samolepici félie pro signmaking

€D tmavémodra €D svétlemodra

Ekvivalent Pantone® 281C/U Process Cyan C/U

CMYK 100 70 5 35 100000

RAL
RGB 0 38 100 0 159 218
HTML 002664 009FDA

Folie pro kratkodobou grafiku (do 3 let) pro reklamni grafiky, znaéeni, orientaéni systémy, do exteriéru i interiéru

Matna samolepici folie® 3M Scotchcal 30-890 3M Scotchcal 30-8340
3M Scotchcal SC30

Leskla samolepici folie® 3M Scotchcal 30-882 3M Scotchcal 30-813
3M Scotchcal SC30

Félie pro stfedn&dobou grafiku (do 5 let) pro reklamni grafiky, znaéeni, orientaéni systémy, do exteriéru i interiéru

Leskla samolepici félie® 3M Scotchcal 50-884 3M Scotchcal 50-82
3M Scotchcal SC50

Folie pro dI; grafiku, a na polep vozii (do 8 let), opravy vozil, orientaéni systémy, do exteriéru i interiéru

Leskla samolepici folie® 3M Scotchcal 80-2557 3M Scotchcal 80-123
3M Scotchcal SC80

Félie doporuéena 3M pro celopolepy vozii/vlaki namisto pouZiti laku, félie s dlouhou Zivotnosti (vice nez 10 let)

Leskla samolepici félie® 3M Scotchcal 100-1182 3M Scotchcal 100-123
3M Scotchcal SC100

Prisvitna samolepici félie® 3M Scotchcal 2330-88 3M Scotchcal 2330-82
Zivotnost 7 let

Priisvitna samolepici félie® 3M Scotchcal 3630-157 3M Scotchcal 3630-147
Zivotnost 10 let

“Vramci jedné aplikace je dovoleno kombinovat pouze félie stejného druhu
(v tabulce uvadéné na jednom radku)

Barevnost 4.1

Zakladni barvy spole¢nosti
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Vodorovny pruh -
systém konstrukce zaobleného
rohu a vodorovného pruhu

Vodorovny pruh v zakladnich nebo dopliikovych barvach
spolecnosti se pouziva v zapati merkantilnich tiskovin.

V prezentacnich a reklamnich materialech a v tisténych
aplikacich Nostalgie oddéluje obrazové motivy od texto-
vych sdéleni.

Pravy zaobleny roh obrazového ramecku dopliuje uziti
vodorovného pruhu v inzertnich materialech a na obalkach
prezentacnich a reklamnich materiald.

Vodorovny pruh je umistén v zapati formatu bud samostat-
né — oddéluje plochu formatu od kontaktnich Gdaj, claimu
nebo znacky spolecnosti Ceské drahy (viz kapitola 2.2).
Nebo slouZi k rozdéleni formatu mezi obrazovym motivem
a textovym sdélenim, kontaktnimi Gdaji, claimem, part-
nerskymi znackami a znackou spolecnosti Ceské drahy (viz
kapitola 2.2).

Ve varianté s textem ve svétlemodré plose je
obrazovy motiv oddélen mezerou a tmavémodrym
pruhem.

Ve varianté s textem v pozitivni verzi je obrazovy motiv
oddélen svétlemodrym pruhem, mezerou a
tmavémodrym pruhem.

Priklady

€D ceské arany

it e s it S S .

e s s ot P o 4

Hlavni titulek inzeratu

ED coss ariny

Dopliikové prvky vizualniho stylu 5.1

Prameér zaobleni pravého rohu a vzdalenost ramu od okraje formatu
2x

Pomér vyiky tmavémodrého pruhu a mezery oddélujici fotografii a svétlemodrou plochu s textem

- .. | AR

0,4 x
S

Pomér vyiky svétlemodrého pruhu, mezery a tmavémodrého pruhu oddélujici fotografii a text v pozitivni verzi

Zapati - vzdalenost svétlemodré plochy s textem od okraje formatu

2x

Zapati - umisténi vodorovného pruhu a znaéky do svétlemodré plochy s textem - textova inzerce

www.cd.cz

Zapati - umisténi vodorovnych pruht a znaéky

Ceské drahy, Vas osobni dopravce

Ewww.cd.cz \]840112 113

2,4x

Vodorovny pruh - systém konstrukce zaobleného rohu a vodorovného pruhu
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Dynamické pruhy

Dynamické pruhy existuji ve tfech tvarovych a barevnych

variantach jako obrazky ve formatu tif velikosti Al v rozli-
Seni 300 dpi. PouZivaji se jako pozadi u nékterych dal3ich

tisténych materialdl, prezentacnich a reklamnich

materialt a multimedialnich aplikact

Z dynamickych pruht Ize vdaném formatu vybirat libovol-
né vyrezy a lze je libovolné zvétSovat a tak tvofit rozdilné
kompozice. Pfi zvétSovani je tfeba vzdy dbat na zachovani

rozliseni pro dany zptsob tisku.

Pro aplikaci dynamickych pruhi slouzi dokumenty
v elektronické podobé na CD, které je souéasti tohoto

manualu.

Pruhy_tmavemodre_1_CMYK.tif
Pruhy_tmavemodre_2_CMYK.tif
Pruhy_tmavemodre_3_CMYK.tif
Pruhy_svetlemodre_1_CMYK.tif
Pruhy_svetlemodre_2_CMYK.tif
Pruhy_svetlemodre_3_CMYK.tif
Pruhy_oranzove_1_CMYK.tif
Pruhy_oranzove_2_CMYK.tif
Pruhy_oranzove_3_CMYK.tif

PFiklady

Hlavni dvoufadkovy
titulek inzeratu

Dopliikové prvky vizualniho stylu 5.2

Dynamické pruhy
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